
ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ



Γραμμικοί αποστάτες

Υλικό:
Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)

Μήκος: 1,0 m / 2,0 m

Διαθέσιμα ύψη:
15 mm 30 mm 50 mm
20 mm 35 mm
25 mm 40 mm

Κυκλικοί αποστάτες

Διαθέσιμα ύψη:
10 mm 25 mm 50 mm
15 mm 30 mm
20 mm 40 mm

Υλικό:

Υψηλής πυκνότητας
πολυαιθυλένιο (HDPE)



Φαλτσογωνιές

Διαθέσιμα ύψη: 25 mm
30 mm 

Υλικό:
Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)

Μήκος: 2,0 m

Αποστάτες τοιχίων

Υλικό:
Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)

Μήκος: 2,0 m

Σωληνάκι 24x20 mm

Κώνος 24x20 mm

Τάπα 24x20 mm



Μανιτάρια οπλισμών

Υλικό:
Πολυαιθυλένιο (PΕ)

Διαστάσεις: 6-20 mm

16-32 mm

Κώνοι Σήμανσης

Διαθέσιμα ύψη: 33 cm

53 cm

Υλικό:
Υψηλής πυκνότητας
πολυαιθυλένιο (HDPE)
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